Struss 140L

pewnoscig rodzimi audio-
file znajg juz firme Struss.
4 Jak do tej pory, ten mio-
dy producent specjalizuje sie
w konstruowaniu wzmacniaczy,
cho¢ wies¢ niesie, ze w planach
sg juz takze zestawy gtosniko-
we. Pierwszy ze wzmacniaczy
tego producenta testowalismy
na poczatku ubiegtego roku
(nr 1/96). Tym razem do naszej
Redakcji  trafila najnowsza
konstrukcja pana Zdzistawa
Hrynkiewicza-Strussa, oznaczo-
na symbolem 140 L.

Budowa

Testowany model z dopiskiem
L jest juz trzecig z kolei wersjg
wzmacniacza o symbolu 140. Ja-
ki$ czas po ukazaniu sie wersji
podstawowej bazowej pojawila
sie, wzorem Marantza, odmiana
Special Edition, zawierajaca
wyzszej klasy podzespoly i jed-
noczesnie drozsza o 500 zt. Duzy
popyt, jakim cieszy sie wzmac-
niacz, a zwiaszcza wersja pod-
stawowa, zachecita konstrukto-
ra do opracowania nieco innej
konstrukcji, ktéra oznaczono ja-
ko 140 L. Celowo uzywam sfowa
»innej”’, gdyz twoérca urzadzenia

twierdzi, ze chodzilo raczej
o uzyskanie innego, bardziej
miekkiego i spokojniejszego

brzmienia. W rzeczywistosci
zmiany poczynione we wnetrzu
urzadzenia sa dosy¢ istotne. Do-
tyczg one zaréwno zmian ukfado-
wych, jak i uzycia lepszych tran-
zystorbw mocy (sa to dwie pary
,,najlepszych, jakie mozna kupi¢,
MOSFET 6w firmy Toshiba’’), po-
tencjometréw (tym razem pol-
skich, firmy Telpod, gdyz sa po-
no¢ lepsze od uzywanych wczes-
niej Alpsow!) i kondensatoréw
(réwniez krajowych). Podobnie
jak dwie pozostate konstrukcje,
wcigz znajdujgce sie w produkciji,
wzmacniacz wykorzystuje orygi-
nalny patent konstruktora o na-
zwie Distortion Power Supply
Free. Rozwigzanie to ma na celu
wyeliminowanie znieksztatcen
wprowadzanych przez nieideal-
ne zasilanie.

140L nie zawiera klasycznego
przedwzmacniacza. Na wejsciu
Strussa znajduje sie element pa-
sywny w postaci potencjometru
gtosnosci. Jest to wiec koncow-
ka mocy (typu dual mono) z tak
zwana ,,pasywka’. Sekcja zasi-
lania zawiera dwa pionowo usta-
wione transformatory toroidal-
ne. Lgczna pojemnosé filtrujaca
wynosi 20.000 pF. Wszystkie po-
taczenia wewnetrzne wykonano
przy wykorzystaniu markowych
przewodow Eagle.

Z zewnatrz wzmacniacz nie ro-
zni sie niczym od wersji pod-
stawowej. Atrakcyjna plyta
przednia w kolorze srebrnym za-

wiera wia-
cznik siecio-
wy, przefacz-
nik monitorowa-
nia tasmy, selektor zrédet i regu-
lacje gtosnosci. Sygnat do glos-
nikéw dochodzi dopiero po upty-
wie kilkunastu sekund od mo-
mentu wigczenia do sieci,
o czym informuje granatowo—fio-
letowa dioda. Tylny panel zawie-
ra szes¢ ztoconych wejsé linio-
wych, dwie pary réwniez pozta-
canych terminali gtosnikowych
(nie odfgczanych, przewidzia-
nych do bi-wiring’u) oraz gniaz-
do sieciowe IEC. Wazne jest ro-
wniez wyposazenie wzmacnia-
cza w praktycznie niezawodne
zabezpieczenie koncowki mocy
przed zwarciem.

Brzmienie

Pierwsze chwile obcowania ze
wzmacniaczem w konfiguracji
z kolumnami QBA Sobieski su-
gerowaty, ze mamy do czynienia
z urzagdzeniem o raczej stono-
wanym i niezbyt soczystym
brzmieniu. Dalsze odstuchy po-
twierdzity to wrazenie. Nowy
model 140 to wzmacniacz dajacy
czysty i uporzadkowany dzwiek.
Najwieksza jego zaleta wydaje
sie by¢ brak meczacych ostro-
$ci, dzwonienia i innych tego
typu efektéw, wystepujacych
w konstrukcjach w okolicach
3000 zt. Podczas odstuchow naj-
czesciej powtarzajaca sie obser-
wacjg, wpisang wrecz w obraz
dzwiekowy tego urzadzenia, byt
fakt nienarzucania sig¢ swym
brzmieniem. Struss 140 L nie
stara sie ,,na site”’ podawac¢ de-
tali muzycznego przekazu, choé
na ich ograniczenie réwniez na-
rzeka¢ nie mozna. Zdolnosci
analityczne stojg bowiem na
bardzo przyzwoitym poziomie.
W duzej mierze dzieje sie tak za
sprawg bardzo dobrej jakosci
gornego zakresu. Wysokie tony

sg bowiem
bardzo czyste i poz-
bawione metalicznosci. Mozna
tu nawet mowic¢ o sporym wyrafi-
nowaniu tego zakresu. Talerze
zostaly podane bez zbednego
eksponowania, lecz precyzyjnie
i, co najwazniejsze, naturalnie
zarazem. Nasycenie gory jest
wprawdzie chwilami odrobine
zbyt mate, ale efekt ten w przy-
padku wzmacniacza tej klasy ce-
nowej nie ma niekorzystnych
konsekwencji.
Srodek pasma pozostaje w row-
nowadze z resztg spektrum. Jak
wspomniatem na poczatku,
wzmachiacz gra w sposoéb upo-
rzadkowany, ale moim zdaniem
odbywa sig to kosztem ogranicze-
nia witalnosci i zywosci przekazu.
Barwy w wykonaniu 140 L okreslit-
bym jako niezbyt nasycone, tro-
che szare. Z drugiej strony, znaj-
da sie tacy, ktorym brzmienie
Strussa wyda sie przez to neutral-
ne, z lekka tendencja w strone
ocieplenia przekazu.
Ocena basu Strussa sprawita mi
pewne problemy, a to za sprawa
mniejszej niz zazwyczaj zbiez-
nosci uwag zebranych podczas
przestuchan réznych ptyt. Od-
stuch duzej orkiestry symfonicz-
nej nie dostarczyt wiasciwe zad-
nych powodéw do narzekan
w zakresie przetwarzania nis-
kiego dotu. Wzmacniacz grat dy-
namicznie, ze sporg rezerwg
mocy. Wejscia kottéw zostaty od-
tworzone z nalezyta potega i jed-
noczesnie w sposob kontrolowa-
ny. Zakres $redniego basu spi-
suje sie natomiast gorzej. Na
utworach jazzowych nieraz mia-
tem pewne problemy z uchwyce-
niem linii melodycznej. Bylto tak
m.in. w przypadku ptyty Paquito
D’Rivery ,,Portraits of Cuba’.
Wiele utworéw zabrzmiato nieco
ospale i, moéwiac najogdlniej,
niezbyt ekscytujgco.

Moc znamionowa (8 Q/4 Q)

2 x140W/2 x 150 W

10 Hz + 45 kHz (10,1 dB)

2690 zt

Raczej
przecietna rytmika
tego wzmacniacza nie uniemoz-
liwia jednak dostrzezenia istot-
nych zalet omawianej konstruk-
cji. Oprécz wspomnianej kultury
prezentacji, czystych wysokich
tonéw i duzej mocy, na dobrym
poziomie stoja  mozliwosci
wzmacniacza w zakresie kreo-
wania obrazéw przestrzennych.
Udato sie bowiem uzyskaé dob-
ra szerokos¢ i wiecej niz przy-
zwoitg glebie sceny. Jej trojwy-
miarowos$¢ przy stuchaniu klasy-
ki nie dawata powodéw do na-
rzekan.

Podsumowanie

Kolejna rodzima Kkonstrukcja
okazala sie by¢ produktem uda-
nym, ze wszech miar konkuren-
cyjnym dla urzadzen importowa-
nych. Sytuacja Strussa jest o tyle
korzystniejsza, ze od czasu pier-
wszych odstuchow jego cena
w poréwnaniu do produktow za-
chodnich stata sie bardziej at-
rakcyjna, a to za sprawa szaleja-
cych kurséw walut. Obecnie nie-
cate 2700 zt za poprawnie i tago-
dnie grajgcy wzmacniacz (choé
nie pozbawiony niedociggnieg)
o duzej mocy wydaje sie sumg
niewygoérowana. Za dzwiek
przyznaje 11.5 pkt, a za wias-
ciwosci uzytkowe i jakos¢ wyko-
nania — 8.5 pki.

Filip Kulpa

Sprzet towarzyszacy:

Transport CD: TEAC VRDS-T1 (Tri-
chord Clock 2)

Reduktor jittera: Audio Alchemy DTI
v2.0

Przetwornik c/a: Audio Alchemy DDE
v3.0 (Intel upgrade) + PS 3
Wzmacniacz: Densen DM-10, Musical
Fidelity A-220, Densen Beat B-100
Kolumny: JMlab Point Source PS 5.1
(modyfikowane), QBA Sobieski, So-
nus Faber Concerto Grand Piano
Kable: van den Hul The First (analo-
gowy i cyfrowy), Audio Magic Mystic
Reference (pofaczenie FS pomiedzy
DTl v2.0 i DDE v3.0), van den Hul The
Revelation

Akcesoria: jak przy recenzji wzmac-
niacza Arion Electra
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